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Maticovy prepinac AtriCure ASB3

Navod k poutziti

Maticovy prepinac ASB3 AtriCure je opakované pouZzitelné pfislusenstvi modulu rozhrani,
které umoziiuje soucasné pfipojeni ablacniho nésadce a prostredk( typu pero AtriCure®
Isolator™ Transpolar™ k RF generétoru jednotky ASU. Zdravotnické prostredky budou
funkeni pouze v pripadé, Ze je maticovy prepinac ASB3 nastaven na konkrétni pozici
prostfedku. Informace o pouZivani jsou uvedeny v ndvodu k pouZiti pfislusného ndsadce
a prostredku typu pero. V uZivatelské piirucce jednotky ASU najdete popisy pfivodu RF
energie, provozni rezimy, vystupni vykon, provozni frekvenci a schvalené piislusenstvi
pro docasnou umélou srdecni stimulaci a kardiostimulaci.

Maticovy pfepina¢ ASB3 byl podroben zkouskdm a bylo zjisténo, Ze je v souladu

s pozadavky na mezni hodnoty zdravotnickych prosttedki podle normy
IEC60601-1-2:2001. Tyto mezni hodnoty jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pfiméfenou
ochranu proti Skodlivému ruseni v obvyklém nemocnicnim prostiedi. Maticovy prepinac
ASB3 generuje a miiZe vyzafovat vysokofrekvencni energii, a pokud neni nainstalovan

a pouzivan v souladu s pokyny, mlze zpiisobit Skodlivé ruseni jinych zafizeni ve své
blizkosti. Neexistuje vSak Zadnd zéruka, Ze za urcitych podminek k ruseni nedojde.
Zplisobuje-li maticovy prepinac ASB3 3kodlivé ruseni jinych zafizeni, coz |ze zjistit
vypnutim a zapnutim maticového prepinace ASB3, uZivateli se doporucuje pokusit

se 0 eliminaci ruseni jednim z ndsledujicich opatfeni; (1) zménit orientaci nebo
premistit zafizeni, kterému je zpdsobovano ruseni, (2) zvétsit separacni vzdalenost
mezi maticovym prepinacem ASB3 a ostatnimi zafizenimi, (3) pfipojit maticovy
prepinac ASB3 do zasuvky v jiném obvodu, nez ke kterému jsou pfipojena jind zafizeni,
a (4) obrdtit se na servisni sluzbu spolecnosti AtriCure a pozadat o pomoc.

Zkontrolujte nésledujici kabely rozhrani, zda nevykazuji zndmky fyzického poSkozeni
kabelu a konektord. Je-li zjiSténo fyzické poskozeni nebo pokud kabely nefunquiji tak,
jak je uvedeno v technickych ddajich, informujte spole¢nost AtriCure. Veskeré vracené
produkty musi mit schvdleni spolecnosti AtriCure. Mezi tyto kabely patii ndsledujici:
(1) RF kabel pro rozhrani A000442-ASB/ASU, (2) kabel pro rozhrani s noznim spinacem
(001237-ASB/ASU a (3) kabel pro rozhrani PSS A000479-ASB3.
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Mezni vlhkost pro skladovéni

Mezni teplota pro skladovani

Podminky prosttedi: (1) provozni teplota +10 °Caz +40 °C, (2) skladovaci teplota -35 °C
az +54°Ca (3) vihkost 15 % az 90 % relativni vlhkosti.

Provédéjte postupy pro kazdorocni udrZbu, aby bylo zajisténo, Ze viechny soucasti
prepinace ASB3 funguiji spravné: To zahrnuje napiiklad: (1) elektrické napdjeci kabely —
zda nemaji poskozenou elektrickou izolaci, zda nejsou poskozeny a zda jsou spravné
uzemnény, (2) vypinac stfidavého napéti, (3) indikatory poruchy (hlavni vypinac,
detekce nozniho spinace nebo vybér ndsadce), (4) spojka nésadce — zda nedoslo

k poskozeni, prasknuti nebo zda Ize zasunout a zajistit zastrcku nésadce, (5) poskozeni
rukojeti, nefunkénost zajisténi nebo otaceni, (6) poskozeni pryzovych patek, praskliny
nebo nestabilita maticového piepinace ASB3 na rovném povrchu, (7) poskozeni
elektrické izolace nebo poskozeni kabelu pro rozhrani a (8) poskozeni konektoru nozniho
spinace prasklinami nebo nemoznosti zajisténi zastrcky nozniho spinace.

Maticovy prepina¢ ASB3 nemd Zadné opravitelné soucdsti. V pipadé problémii
s idrzbou se obratte na spolecnost AtriCure, Inc.

Pokyny pro Cisténi a dezinfekci pfislusenstvi maticového prepinace ASB3; (1) k vycisténi
vnéjsiho povrchu maticového piepinace pouZivejte slaby Cistici prostiedek (pfipraveny
podle ndvodu k pouZiti) a vihkou utérku, (2) neponofujte do kapalin ani nedovolte,

aby se kapaliny dostaly pod zdravotnicky prostfedek, (3) nepouZivejte Ziravé, korozi
zplsobujici ani abrazivni Cistici prosttedky a (4) maticovy prepinac ASB3 ani kabel
pomocného zafizeni nelze sterilizovat.

Typy a parametry pojistek: (1) 100-120V, 220-240V, ~50/60 Hz, a (2) 1,25 A/250V,
s prodlevou (T-lag), 5 x 20 mm, autorizovéno v souladu s pozadavky UL, schvdleno
podle pozadavki IEC. Vyménujte pojistky podle oznaceni.

Pfi likvidaci nebo recyklaci soucasti tohoto prostiedku postupujte podle mistnich
nafizeni a recyklacnich predpisd.

Odmitnuti odpovédnosti — spole¢nost Atricure, Inc. se za viech okolnosti zfika
odpovédnosti za jakoukoliv vedlejsi, zvIastni nebo naslednou Skodu, ztratu nebo vylohy
v dlisledku mysIného nesprévného pouziti produktu véetné pfipadné kody, ztraty nebo
vyloh souvisejicich se zdravotni Gjmou osob nebo hmotnymi Skodami.
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